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LaserAcryl 3/Laserables

LaserPlus metallic

LaserFlex

LaserFolia

LaserPlexi

Mosiądz grawerski - lakierowany

Miedź grawerska - lakierowana

Mosiądz grawerski - polerowany

Aluminium G - anodowane matowe

Aluminium anodowane stalowy szlif

Aluminium W - anodowane połysk

Prasy do suchych stempli

Materiał do pieczęci suchych

Szwajcarskie piły „Varga”

Materiały do identyfikatorów

Zaślepki do mocowań szyldów

Klipsy z agrafką do identyfikatorów

Referentki mosiężne

Identyfikatory stalowe dla psów

Podkłady drewniane pod dyplomy

Podstawki dębowe do identyfikatorów

Taśmy dwustronne - mocne

Lak do pieczęci

Sklejka brzozowa

Spis Treści

Wzornik produktów LaserStyl.com z dnia 21.03.2019
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Materiał: akryl

NIEMIECKIE LAMINATY GRAWERSKIE

1220 x 610 mm, 915 x 610 mm, 610 x 610 mm, 305 x 610 mm* * *
*tolerancja wymiarów arkuszy: +/- 3 mm (cięcie piłą)



LZ - 927

Materiał: akryl

NIEMIECKIE LAMINATY GRAWERSKIE

1220 x 610 mm, 915 x 610 mm, 610 x 610 mm, 305 x 610 mm* * *
*tolerancja wymiarów arkuszy: +/- 3 mm (cięcie piłą)



(oprócz złotego)

NIEMIECKIE LAMINATY GRAWERSKIE

1220 x 610 mm, 915 x 610 mm, 610 x 610 mm, 305 x 610 mm* * *
*tolerancja wymiarów arkuszy: +/- 3 mm (cięcie piłą)

1/Laserables



Materiał: akryl

NIEMIECKIE LAMINATY GRAWERSKIE

LZ - 2916 LZ - 2904

LZ - 2914

LZ - 2901

LZ - 2991

LZ - 2990

LZ - 2917

LZ - 2906

LZ - 2934

LZ - 2903

LZ - 2902

interior

1220 x 610 mm, 915 x 610 mm, 610 x 610 mm, 305 x 610 mm* * *
*tolerancja wymiarów arkuszy: +/- 3 mm (cięcie piłą)

2/Laserables



Materiał: akryl

NIEMIECKIE LAMINATY GRAWERSKIE

3,0 mm

1220 x 610 mm, 915 x 610 mm, 610 x 610 mm, 305 x 610 mm* * *
*tolerancja wymiarów arkuszy: +/- 3 mm (cięcie piłą)

3/Laserables



0,8 mm, 1,6 mm, 3,0 mm

Materiał: akryl

NIEMIECKIE LAMINATY GRAWERSKIE

1220 x 610 mm, 915 x 610 mm, 610 x 610 mm, 305 x 610 mm* * *
*tolerancja wymiarów arkuszy: +/- 3 mm (cięcie piłą)



Materiał: akryl

NIEMIECKIE LAMINATY GRAWERSKIE

0,8 mm

1220 x 610 mm, 915 x 610 mm, 610 x 610 mm, 305 x 610 mm* * *
*tolerancja wymiarów arkuszy: +/- 3 mm (cięcie piłą)



0,2 mm 0,05 mm

LaserFolia

Zewnętrzne
Matowe

Wewnętrzne
Matowe

Połysk

F-61
czarny/biały

F-66
czerwony/biały

F-67
niebieski/biały

F-68
złotożółty/czarny

F-74
srebrny/czarny

F-62
biały/czarny

F-75
srebrny szlif/czarny

F-76
złoty szlif/czarny

F-84
miedź szlif/czarny

F-81
niebieski/biały

F-69
zielony/biały

F-73
żółty/czarny

Połysk

F-63
srebrny szlif/czarny

F-64
złoty szlif/czarny

F-71
czarny/srebrny

F-85
srebrny/czarny

F-86
złoty/czarny

Materiał: akryl

NIEMIECKIE LAMINATY GRAWERSKIE



3,0 mm

1000 x 500 mm, 750 x 500 mm, 500 x 500 mm, 250 x 500 mm* * *
*tolerancja wymiarów arkuszy: +/- 3 mm (cięcie piłą)



Temp. max. 90°C

Materiał: mosiąd

Miedź grawerska
lakierowana

509

0,5 mm



Temp. max. 90°C

Materiał: mosiądz



Temp. max. 90°C

Materiał: mosiądz

polerowany

505

510

Mosiądz specjalnie przystosowany na potrzeby branży grawerskiej. 

505 o powierzchni polerowanej i zabezpieczonej lakierem bezbarwnym. 
510 lakierowany na czarno, po wygrawerowaniu odsłania kolor mosiądzu.

Oba mosiądze pozwalają na wszechstronne zastosowanie na tabliczki okolicznościowe, 
plakietki, znaczki, etykiety, dyplomy i certyfikaty grawerowane. Produkt jest plastyczny
i podatny na wyginanie, do obróbki laserowej i mechanicznej.

złoty: 0,5 mm
czarny: 0,5 mm

czarny/złoty

złoty polerowany



Temp. max. 100°C
Materiał: aluminium

0,5 mm,

0,5 mm,

1000 x 500 mm, 725 x 500 mm, 500 x 500 mm, 250 x 500 mm* *
*tolerancja wymiarów arkuszy: +/- 3-5 mm (cięcie piłą)

*



Temp. max. 100°C
Materiał: aluminium

1000 x 500 mm, 725 x 500 mm, 500 x 500 mm, 250 x 500 mm* *
*tolerancja wymiarów arkuszy: +/- 3-5 mm (cięcie piłą)

*



Temp. max. 100°C
Materiał: aluminium

1250 x 625 mm, 910 x 625 mm, 625 x 625 mm, 310 x 625 mm* *
*tolerancja wymiarów arkuszy: +/- 3-5 mm (cięcie piłą)

*



1200 x 300 mm, 900 x 300 mm, 600 x 300 mm, 300 x 300 mm* * *
*tolerancja wymiarów arkuszy: +/- 3-5 mm (cięcie piłą)

Sklejka jest materiałem powstałym w skutek połączenia ze sobą warstw 
drewna przy pomocy kleju.

Dzięki widocznym słojom, wytrzymałości jak i swojej strukturze doskonale 
imituje lite drewno, przez co idealnie nadaje się do grawerowania 
numerków do szatni, breloków, zdjęć i pamiątek.

Sklejkę suchotrwałą można grawerować i ciąć laserem CO.2

Klasa materiału 2/2 - bez widocznych i znaczących wad.







Szwajcarskie piły „VARGA”
Products of 
Switzerland

VARGA VA 1

Dane techniczne:
  Silnik

  Prędkość obrotów
  Tarcza
  Grubość cięcia
  Profil
  Metale nieżelazne
  Długość cięcia
  Skala
  Waga
  Wymiary opakowania

100/110V~ 50/60Hz 350W
230V ~50Hz 350W
15'000 Obr./min.
120 mm
6,3 mm
6,3 mm
4 mm
620 mm
mm lub cale
18 kg / 22 kg
83 x 50 x 24 cm

VARGA VA 11

Dane techniczne:
  Silnik

  Prędkość obrotów
  Tarcza
  Grubość cięcia
  Profil
  Metale nieżelazne
  Długość cięcia
  Skala
  Waga
  Wymiary opakowania

100/110V~ 50/60Hz 500W
230V ~50Hz 500W
13'000 - 15'000 Obr./min.
120 mm
15 mm
15 mm
5 mm
665 mm
mm lub cale
28 kg/ 34 kg
91 x 81 x 25 cm

VARGA VA 21-7

Dane techniczne:
  Silnik

  Prędkość obrotów
  Tarcza
  Grubość cięcia
  Profil
  Metale nieżelazne
  Długość cięcia
  Skala
  Waga
  Wymiary opakowania

100/110V~ 50/60Hz 350W
230V ~50Hz 350W
15'000 Obr./min.
120 mm
7 mm
7 mm
4 mm
1030 mm
mm lub cale
31 kg/ 39 kg
133 x 81 x 25 cm

VARGA VA 21-15

Dane techniczne:
  Silnik

  Prędkość obrotów
  Tarcza
  Grubość cięcia
  Profil
  Metale nieżelazne
  Długość cięcia
  Skala
  Waga
  Wymiary opakowania

100/110V~ 50/60Hz 500W
230V ~50Hz 500W
13'000 - 15'000 Obr./min.
120 mm
15 mm
15 mm
5 mm
1030 mm
mm lub cale
31 kg/ 39 kg
133 x 81 x 25 cm



Posiadamy w ofercie trzy typy magnesów do identyfikatorów:

    Magnes mini w czarnej obudowie plastikowej o podstawie 33 x 10 mm;
    Magnes w czarnej obudowie plastikowej o podstawie 45 x 13 mm;
    Magnes w obudowie metalowej o niklowanym wykończeniu i podstawie 45 x 13 mm;

Dzięki zastosowaniu dwóch magnesów w jednej podstawie uzyskujemy większą siłę trzymania. Na uwagę 
zasługuje łatwość usunięcia zabezpieczenia, które wystaje poza taśmą klejącą. Magnesy stosowane są jako 
mocowanie do identyfikatorów. 

Mała agrafka o wymiarach 37 x 7 mm, podklejona piankową taśmą samoprzylepną z zastosowaniem do 
małych identyfikatorów.

41 x 12 mm zakończona taśmą samoprzylepną

70 x 38 mm



Klipsy z agrafką

Metalowe klipsy z agrafką posiadają przeźroczystą 
plastikową podstawę z taśmą samoprzylepną, która 
umożliwia mocowanie do identyfikatorów.
 
Ilości handlowe dowolne - sprzedawane na sztuki. 



Zaślepki
do mocowania szyldów





35 x 30 mm

31 x 28 mm

28 x 33 mm

28 x 29 mm



152 x 203 mm

229 x 305 mm



48

Podstawki dębowe do identyfikatorów biurkowych wykonane są z jednego 
kawałka drewna dębowego i sprzedawane w wymiarach 48 x 40 x 200 mm. 
Charakteryzują się estetycznym wykończeniem, krawędzie boczne są fazowane, 
drewno jest bejcowane i lakierowane w kolorze orzechowym, a usłojenie 
dębowe zwiększa atrakcyjność wyrobu. Podstawki doskonale prezentują się z 
tabliczkami grawerowanymi zarówno z laminatu, jak i z mosiądzu.






